
 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO DE EXAMEN 
 

SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE 

ACCESO LIBRE PARA EL INGRESO EN LA ESCALA BÁSICA DE PREVENCIÓN Y SALUD 

LABORAL (PUESTOS DE TÉCNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS). 3 PLAZAS. 

CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2025.  

 

Granada, 14 de noviembre de 2025 

  

No abra este cuaderno hasta que el Tribunal se lo indique 



 
 

 



1 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 1  

Un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud y Prevención de la 

Universidad de Granada realiza una visita programada a los laboratorios de docencia e 

investigación de varios departamentos de la Facultad de Ciencias. Durante su recorrido, 

mantiene distintas reuniones con los directores de dichos departamentos y con el personal 

docente e investigador que trabaja en ellos; y atiende varias cuestiones que le van 

planteando, relacionadas con distintos riesgos químicos, biológicos…... 

 

1. Si estuviésemos ante la necesidad de adquirir un armario de seguridad 

para inflamables, el responsable del laboratorio desconoce qué 

características debe reunir el equipo conforme a la normativa vigente, y el 

técnico le indica que: 

a) Debe estar probado y certificado como tipo 120 según la norma UNE-EN 14470-

1. 

b) Debe estar probado y certificado como tipo 90 según la norma UNE-EN 14470-

1. 

c) Debe estar probado pero no certificado según la norma UNE-EN 14470-1. 

d) Debe estar certificado pero no probado según la norma UNE-EN 14470-1. 

 

2. El responsable pregunta si pueden almacenarse en el mismo armario de 

seguridad para inflamables, productos químicos con clasificación H220 o 

H221 (gases extremadamente inflamables): 

a) Pueden almacenarse en el mismo armario sin ningún requisito adicional. 

b) Pueden almacenarse, pero es obligatoria la instalación de una ventilación 

exterior del armario de seguridad. 

c) Si se trata de productos H221 no es necesaria ventilación exterior del armario 

de seguridad. 

d) No se pueden almacenar juntos en estos armarios estos tipos de productos 

bajo ninguna circunstancia. 

 

3. Un investigador le pregunta que como se denomina el valor límite español 

que controla las exposiciones a contaminantes químicos por periodos no 

superiores a 15 minutos, y se le indica que se trata del: 

a) VLA-EC. 

b) VLA-ED. 

c) TLV TWA. 

d) VLA-EG. 

 

4. En otro laboratorio se va a iniciar la manipulación de muestras de 

Salmonella typhimurium con fines de investigación. El director del 

departamento consulta qué tipo de cabina de seguridad biológica (CSB) 

debe instalarse según la normativa aplicable, teniendo en cuenta que se 

trata de un agente biológico del grupo 2. 

a) No es necesario disponer de cabina. 

b) Cabina de seguridad biológica tipo II. 

c) Cabina de seguridad biológica tipo III. 

d) Es suficiente con una vitrina extractora de gases. 
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5. Según el RD 664/97, un agente biológico del grupo 2 es aquel que: 

a) Puede causar una enfermedad grave en el ser humano y constituye un serio 

peligro para los trabajadores; puede propagarse a la colectividad. 

b) Puede causar una enfermedad en el ser humano y constituir un peligro para 

los trabajadores, pero es poco probable que se propague a la colectividad. 

c) Resulta poco probable que cause una enfermedad en el ser humano. 

d) Causa una enfermedad grave en el ser humano y constituye un serio peligro 

para los trabajadores; puede propagarse fácilmente a la colectividad. 

 

6. El mismo laboratorio del grupo 2 de agentes biológicos, solicita 

información sobre las características constructivas y de equipamiento 

exigidas, y se le indica que: 

a) El lugar de trabajo deberá poder precintarse para permitir su desinfección. 

b) El lugar de trabajo debe mantenerse con presión negativa respecto al exterior. 

c) El aire de entrada y salida debe filtrarse mediante filtros HEPA o equivalentes. 

d) Las superficies de bancos de trabajo y suelos deben ser impermeables al agua 

y de fácil limpieza. 

 

7. También le plantean la duda de si el laboratorio debe mantenerse con una 

presión negativa respecto a la presión atmosférica en caso de trabajar con 

Mycobacterium tuberculosis (perteneciente al grupo 3 de agentes 

biológicos). 

a) Sí. 

b) No. 

c) Aconsejable. 

d) Siempre. 

 

8. Como es la primera vez que se trabajará con un agente biológico del grupo 

2, el director pregunta cuándo debe realizarse la notificación a la autoridad 

laboral. 

a) Debe notificarse con una antelación mínima de 30 días al inicio de la actividad. 

b) No es necesario notificar si se trata de un agente del grupo 2. 

c) Debe notificarse con una antelación mínima de 40 días al inicio de la actividad. 

d) No se notifica a la autoridad laboral, sino a la Inspección de Trabajo. 

 

 

9. Estando en el laboratorio, se observa la existencia de una manta ignífuga, 

según el RD 513/17, ¿qué característica de las siguientes es imprescindible 

que se cumpla?: 

a) Dada la naturaleza de este producto, deberá indicarse la caducidad del mismo, 

que no debe exceder los 10 años. 

b) Dada la naturaleza de este producto, deberá indicarse la caducidad del mismo, 

que no debe exceder los 15 años. 

c) Dada la naturaleza de este producto, deberá indicarse la caducidad del mismo, 

que no debe exceder los 20 años. 

d) Dada la naturaleza de este producto, deberá indicarse la caducidad del mismo, 

que no debe exceder los 25 años. 
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10. El técnico aprovecha la visita a los laboratorios para investigar un 

accidente que sufre un técnico de laboratorio. Cuando se dispone a 

introducir la información de la investigación en la aplicación en SEHTRA, 

comprueba que el accidente se notificó en plazo, pero aún no se ha 

registrado el parte en DELTA. Según el “Procedimiento P-17 de 

Investigación de Accidentes, Enfermedades Profesionales e Incidentes del 

Servicio de Salud y Prevención”, ¿cuál sería la secuencia de actuación 

correcta? 

a) El técnico no puede investigar hasta que la Mutua comunique el parte; el 

registro en DELTA es previo a cualquier actuación. 

b) Una vez realizada la investigación inicial, se procederá al registro en el sistema 

DELTA. 

c) DELTA y SEHTRA son equivalentes, basta con registrar en uno de los dos. 

d) El registro en DELTA corresponde exclusivamente a la Mutua. 

 

 

11. Tras la investigación del accidente, el técnico propone medidas 

preventivas/correctivas, asignando responsabilidades y estableciendo un 

plazo de 45 días para su ejecución. Transcurrido dicho plazo, según el 

“Procedimiento P-17 de Investigación de Accidentes, Enfermedades 

Profesionales e Incidentes”, ¿qué actuación debe realizar el técnico de 

prevención? 

a) Cerrar el expediente en SEHTRA marcando “pendiente de aplicación”. 

b) Realizar el seguimiento de la ejecución de las medidas preventivas/correctivas. 

c) Comunicar la demora al responsable de ejecutar la medida.  

d) Reasignar las medidas a otro responsable. 

 

 

12. Las máscaras filtrantes de categoría III según el Reglamento UE  

2016/425, ¿con qué información deben de ir marcadas? 

a) Marcado CE solamente. 

b) Marcado CE acompañado del número del Organismo Certificado. 

c) Marcado CE acompañado de la letra del certificado. 

d) Marcado CE acompañado del número del Organismo Notificado. 
 

 
13. Necesitan un guante para manipular nitrógeno líquido (−196 °C), según el 

Reglamento UE  2016/425 se clasifica como: 

a) Categoría I. 

b) Categoría II. 

c) Categoría III. 
d) Categoría IV.  
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14. Le indican que creen que hay poca luz en un pasillo que se considera vía de 

circulación de uso ocasional; y en este pasillo por sus características 

constructivas existen riesgos apreciables de caídas. ¿qué medida 

preventiva se tiene que adoptar? 

a) Nivel mínimo de iluminación debe ser de 25 lux. 

b) Nivel mínimo de iluminación debe ser de 100 lux. 

c) No tiene que haber ningún nivel mínimo de iluminación.  
d) Nivel mínimo de iluminación debe ser de 50 lux. 

 
15. El director del Departamento le dice que en su despacho hace muchísimo 

calor en verano a pesar de que no hay ni radiación térmica ni corrientes de 

aire y no sabe que temperatura óptima tiene que tener según la guía del 

INSST que desarrolla el real decreto 486/97 de lugares de trabajo: 

a) Debe de estar comprendida entre 22ºC y los 26ºC. 

b) Debe de estar comprendida entre 23ºC y los 26ºC. 

c) Debe de estar comprendida entre 23ºC y los 27ºC. 

d) Debe de tener siempre la temperatura de 22ºC. 

 

16. Una vez realizada la evaluación cualitativa del laboratorio por el método 

IPMAQ (NTP 988) se obtiene un IPMAQ de 2000. ¿A qué nivel de 

peligrosidad corresponde este laboratorio? 

a) Q1. 

b) Q2. 

c) Q3. 

d) Q4. 

 

17. Se ha realizado una medición del nivel de ruido que emite la vitrina de 

gases del laboratorio. ¿Qué nivel de ruido no debe superar según la NTP 

677? 

a) 60 dB. 

b) 70 dB. 

c) 80 dB. 

d) 65 dB. 

 

18. En el laboratorio existe una canalización de amoníaco (álcalis) que no está 

señalizada. Según la Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud 

en el trabajo elaborada por el INSST, que desarrolla el RD 485/97 sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo, ¿de qué color se debe señalizar dicha tubería? 

a) Verde. 

b) Violeta. 
c) Amarillo. 

d) Naranja. 
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19. Según recoge la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, 

¿en qué epígrafe de la Ficha de Datos de Seguridad del producto 

(Amoníaco) se puede encontrar la información relativa al control de la 

exposición y/o uso de protección individual? 

a) Epígrafe 6. 

b) Epígrafe 7. 

c) Epígrafe 8. 

d) Epígrafe 9. 
 

20. Uno de los investigadores del laboratorio está expuesto a amoniaco, ¿a 

quién se debe dirigir este investigador, según el Sistema de Gestión de la 

UGR, para que se le suministre el EPI? 

a) Director del Departamento. 

b) Servicio de Salud y Prevención. 

c) Investigador Principal. 

d) Decano de la Facultad. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 2  

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), es un edificio que alberga 

aulas, laboratorios de investigación, despachos, una amplia zona administrativa, dispone 

de 11 plantas (altura por planta de 2,50 m libres, más 50 cm entre forjado y falso techo). 

Se ha calculado una ocupación máxima de 1.500 personas. 

En cumplimiento de su Plan de Autoprotección (PAU), el día 14 de noviembre de 2024, a 

las 11:00 horas, se procede a la realización de un simulacro general de emergencia y 

evacuación enfocado en un escenario de incendio declarado en el Laboratorio de Anatomía 

Patológica (planta -1). 

El incendio simulado, cuyo origen es un aparato eléctrico, provoca una densa humareda 

que activa el sistema de detección y alarma en ese sector. 

La alarma acústica general de evacuación se activa de inmediato (a las 11:05), 

comenzando el desalojo de las 3 torres y zonas comunes. 

Durante el desarrollo del simulacro, se observa lo siguiente: 

 

21. La distancia mínima que no se puede sobrepasar para la colocación de una 

señal indicativa de salida, según la norma UNE 23034_2023 hasta el techo 

es de: 

a) 10 cm. 

b) 20 cm. 

c) 30 cm. 

d) 40 cm. 

 
22. La distancia a la que tiene que estar colocada una señal de evacuación 

medida desde el suelo según la norma UNE 2034_2023, será de al menos: 

a) 1,5 m. 

b) 2 m. 

c) 3 m. 

d) 1 m. 

 
23. Atendiendo al RD 513/2017, la distancia máxima a recorrer hasta un 

pulsador de emergencia, desde cualquier punto que deba ser considerado 

como origen de evacuación, no podrá: 

a) Ser superior a 25 m. 

b) Ser superior a 30 m. 

c) Ser superior a 15 m. 

d) Ser superior a 35 m. 
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24. La altura a la que se debe de colocar un pulsador de emergencia, 

atendiendo al RD 513/2017, será de: 

 

a) La parte inferior del pulsador estará comprendida entre los 1 m. y los 1,2 m. 

b) La parte superior del pulsador estará comprendida entre 1 m. y 1,2 m. 

c) La parte inferior del dispositivo estará comprendida entre 0,8 m. y los 1,2 m. 

d) La parte superior del dispositivo estará comprendida entre 0,8 m. y los 1,2 m. 

 

25. Atendiendo al RD 513/2017, la altura máxima de la apertura del armario 

de la BIE (Boca de Incendio Equipada), será: 

a) 0,80 m. 

b) 1,20 m. 

c) 1,50 m. 

d) 1,70 m. 

 
26. ¿Sería obligatorio realizar un plan de autoprotección en esta Facultad 

según la normativa de aplicación?: 

a) No es obligatorio, dada la ocupación. 

b) Siempre, al ser Centro Docente. 

c) Si, por superar los 28 metros de altura. 

d) Se debe de realizar un Plan de Autoprotección siempre que el empresario titular 

de la actividad lo considere oportuno. 

 

27. La separación máxima entre cada BIE, atendiendo al RD 513/2017, será 

de: 

a) 20 m. 

b) 30 m. 

c) 40 m. 

d) 50 m. 

 

28. Atendiendo al RD 513/2017, la longitud máxima de la manguera de las BIE 

con manguera plana será de: 

a) 10 m. 

b) 20 m. 

c) 25 m. 

d) 30 m. 

 

 

29. Atendiendo al DB SUA, las luces de emergencia en las vías de evacuación 

cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo a lo 

largo del eje central debe ser, como mínimo de: 

a) 1 lux. 

b) 5 lux. 

c) 10 lux 

d) 20 lux. 
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30. Atendiendo al RD 485/97, el rojo en las señales relativas a los equipos de 

lucha contra incendios, deberá cubrir al menos el: 

a) 20 % de esta 

b) 30 % de esta 

c) 40 % de esta 

d) 50 % de esta 

 

31. Las señales de seguridad, así como sus pictogramas, están realizadas 

conforme a la norma UNE-EN ISO: 

a) 4070 

b) 7010 

c) 8010 

d) 7040  

 

32. Según el “Procedimiento P11 Preparación y respuesta ante emergencias”, 

las incidencias ocurridas durante el simulacro se reflejarán en: 

a) El informe de simulacro elaborado por el Técnico de Prevención. 

b) El acta de simulacro. 

c) El informe de evaluación de riesgos. 

d) La Planificación de la Actividad Preventiva y de Gestión Ambiental. 

 
33. Previamente a la realización del simulacro se imparte una formación a los 

miembros de los equipos de emergencia organizada a través del Área de 

Formación del PTGAS (Personal Técnico de Administración y Servicios). 

Según establece el “Procedimiento P10 Formación e información”, una vez 

realizado el curso, se registrará en la plataforma SEHTRA al personal 

asistente apto mediante el: 

a) Listado de Firmas. 

b) Ficha Técnica para la Ejecución de Actividades Formativas del Área de 

Formación del PTGAS. 

c) Acta Resumen de Asistencias del Área de Formación PTGAS. 

d) Certificado Aptitud del Área de Formación PTGAS. 

 

 
34. Según el RD 513/2017, ¿cada cuánto tiempo se debe comprobar el 

funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos de los sistemas de 

detección y alarma de incendios? 

a) Cada tres meses. 

b) Cada seis meses. 

c) Cada año. 

d) Cada cinco años. 
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35. Según el RD 393/2007, ¿quién será el responsable de declarar la situación 

de emergencia, notificar a las autoridades competentes de Protección Civil, 

informar al personal, y adoptar las acciones inmediatas para reducir las 

consecuencias del accidente o suceso? 

a) Titular de la Actividad. 

b) Jefe de Emergencias. 

c) Jefe de Intervención. 

d) Director del Plan de Actuación en Emergencias. 

 
36. Teniendo en cuenta que en la Facultad de Medicina puede haber personas 

sordas, con protección auditiva o instalaciones con un nivel de ruido 

elevado, y según el RD 513/2017, se establece que los dispositivos 

acústicos de alarma de incendio incorporarán además dispositivos visuales 

de alarma cuando (señale la INCORRECTA): 

a) Lo exija otra legislación aplicable. 

b) El nivel de ruido donde deba ser percibida la alarma supere los 55 dB(A). 

c) Los ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas. 

d) Sea probable que los ocupantes habituales del edifico/establecimiento lleven 

protección auditiva. 

 
37. Durante el simulacro de evacuación una de las personas tiene una caída y 

sangra por la nariz, ¿cómo se denomina este tipo de hemorragia según el 

Manual de Primeros Auxilios de la UGR? 

a) Epistaxis. 

b) Otorragia. 

c) Hemoptisis. 

d) Hematemesis. 

 
38. Según el Manual de Primeros Auxilios de la UGR ¿cuál es el tratamiento de 

la hemorragia por la nariz? (señale la INCORRECTA). 

a) Taponamiento nasal.  

b) Compresión local. 

c) Aplicación de compresas frías.  

d) Posición elevada de la zona sangrante. 

 

 

39. Según el RD 513/2017, ¿con qué periodicidad máxima se comprueba el 

buen estado del sistema de traslado en extintores móviles? 

a) Mensualmente. 

b) Anualmente 

c) Trimestralmente. 

d) Quinquenalmente 
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40. De las siguientes características, ¿cuál deben cumplir las BIE´s de la 

facultad teniendo en cuenta que son de 25 mm, según RD 513/2017? 

a) Debe proporcionar un caudal mínimo de 160 litros/minuto. 

b) Debe proporcionar un caudal mínimo de 120 litros/minuto. 

c) Debe proporcionar un caudal mínimo de 100 litros/minuto. 

d) Debe proporcionar un caudal mínimo de 85 litros/minuto. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 3 

Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, se recibe 

escrito en el SSP (Servicio de Salud y Prevención de la UGR) de la Administradora del 

centro solicitando asesoramiento relacionado con diversos asuntos relacionados con las 

condiciones de trabajo de su personal de Secretaría, así como de la gestión de prevención 

de riesgos del centro de cara a la preparación de una inminente Auditoría Interna ISO 

45001:2024. 

Recibida la petición, un técnico de Prevención del SSP se persona en la Facultad 

encontrándose las siguientes situaciones: 

 

41. Debe subir unas escaleras de más de 60 cm. de altura que dan acceso a la 

planta principal del centro; la escalera es cerrada y tiene una anchura 

mayor a 1,20m; Según la guía técnica del RD 486/1997, indique la opción 

CORRECTA: 

a) No necesita pasamanos en ningún lado. 

b) Se debe instalar pasamanos en uno de sus lados a una altura mínima de 90 

cm. 

c) Se debe instalar pasamanos en ambos lados a una altura mínima de 90 cm. 

d) Se debe instalar pasamanos en ambos lados a una altura mínima de 1m. 

 

 

42. Al entrar en la Secretaría, el Técnico de prevención se encuentra ante un 

local destinado a oficinas y despachos, con 6 puestos de trabajo y un 

despacho independiente que pertenece a la Administradora de la Facultad. 

Al acceder observa la altura del techo, y realiza las mediciones obteniendo 

2,30 m. desde el piso hasta el techo. Si la altura es inadecuada deberá 

planificar una medida correctora en SEHTRA; según el RD 486/1997 sobre 

lugares de trabajo, ¿cuál sería de las siguientes opciones la CORRECTA?: 

a) No debe planificar medidas, la altura se considera adecuada siempre que la 

ventilación en la estancia sea correcta según normativa. 

b) Debe planificar medidas, la altura es inadecuada, pues para locales de trabajo 

como éste al menos debe haber una altura desde el piso hasta el techo de 2,50 

metros. 

c) Debe planificar medidas, la altura es inadecuada, pues en locales de trabajo 

como éste al menos debe haber una altura desde el piso hasta el techo de 2,40 

metros. 

d) No debe planificar medidas, la altura se considera adecuada pues la normativa 

indicada no afecta a éste tipo de locales de trabajo. 
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43. Los grandes ventanales de la oficina no cuentan con cortinas ni estores, lo 

que provoca deslumbramientos a los empleados que trabajan con pantallas 

de visualización junto a las mismas. ¿Qué medida preventiva debe 

proponer el Técnico de Prevención, según aplicación del RD 488/1997 y su 

Guía Técnica? 

a) Cambiar de ubicación todos los puestos de trabajo de la estancia. 
b) Proponer un sistema de rotación de puestos. 
c) Instalar dispositivos de cobertura adecuados y regulables para atenuar la luz 

del día. 
d) Instalar dispositivos de cobertura adecuados y fijos para atenuar la luz del día. 

 

44. También comprueba las condiciones de iluminación de los puestos de 

trabajo. Según Guía Técnica del RD 486/1997, ¿Qué nivel de iluminación, 

expresado en lux, se considera aceptable para las tareas con exigencias 

visuales altas que se realizan en la Secretaría? 

a) 100 lux. 
b)  200 lux. 
c)  500 lux. 
d) 1000 lux. 

 

 
45. Atendiendo a la Guía Técnica del RD 488/97, la distancia de visualización 

de la pantalla nunca deberá estar a menos de: 

 

a) 100 mm. 

b) 200 mm. 

c) 300 mm. 

d) 400 mm. 

 

 

46. El técnico de mantenimiento, tras finalizar la instalación de luminarias se 

dispone a transportar manualmente las cajas de luminarias antiguas al 

almacén de residuos. En condiciones ideales de levantamiento para él, un 

varón sano de 46 años ¿cuál se considera el peso máximo recomendado, 

según Guía Técnica para Manipulación manual de cargas referida a RD 

487/1997? 

a) 30 kg. 

b) 25 kg. 

c) 20 kg  

d) 15 kg. 
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47. En este centro no se ha realizado una auditoría interna en los últimos años. 

Según el “P06 Auditoría Interna” de la UGR ¿cada cuantos años como 

máximo es necesario completar el ciclo de auditoría, visitando a todos los 

centros incluidos en los certificados? 

a) 1 año. 

b) 2 años. 

c) 3 años. 

d) 5 años. 

 
48. En el informe final de auditoría que se ha realizado a la Facultad se indican 

varias “NO Conformidades”. Según el procedimiento “P06 Auditoría 

Interna” de la UGR, ¿quién se encarga de establecer el plan de acciones 

correctivas y asegurar su puesta en marcha? 

a) El Decano/a de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

b) El Director del Servicio de Salud y Prevención. 

c) El técnico de prevención responsable del centro o servicio donde se ha indicado 

la No Conformidad. 

d) El Administrador/a de la Facultad.  

 

49. Según el procedimiento “P07 No conformidades, acciones preventivas y 

correctivas” de la UGR, ¿cuál es el plazo máximo para cumplimentar el 

“informe de No Conformidades y Acciones Correctivas” detectadas en esta 

Facultad? 

a) 30 días hábiles. 

b) 30 días naturales. 

c) 15 días hábiles. 

d) No existe un plazo concreto.  

 
50. La Coordinación de la Actividad Empresarial que debe de realizar la 

Administradora de la Facultad ¿qué procedimiento de la UGR lo regula? 

a) P15 Evaluación de riesgos laborales. 

b) P03 Control de documentos y registros. 

c) P09 Control y seguimiento. 

d) P04 Proyectos y compras. 

 
51. El Técnico de Prevención observa que el primer peldaño de la escalera tiene 

una contrahuella de 15 centímetros y el segundo peldaño tiene una 

contrahuella de 20 centímetros. ¿Cumple dicha escalera con lo establecido 

en el RD 486/1997? 

a) Sí. 

b) El primer escalón cumple pero el segundo escalón no. 

c) El segundo escalón cumple pero el primero no. 

d) No. 
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52. A continuación de la escalera existe un pasillo que termina en una rampa 

de 4 metros. ¿Qué pendiente máxima puede tener dicha rampa según el RD 

486/1997? 

a) 8 %. 

b) 10 %. 

c) 12 %. 

d) 20 %. 

 

53. Esta Facultad está dotada de un botiquín de primeros auxilios, teniendo en 

cuanta las características de esta y según establece el RD 486/1997 en su 

Anexo VI ¿qué característica de las siguientes no está recogida entre las 

que debe tener dicho botiquín? 

a) Debe contener suero fisiológico. 

b) Debe contener pinzas. 

c) Debe contener apósitos adhesivos. 

d) Debe ser portátil. 

 
54. El técnico de prevención propuso una serie de medidas preventivas para 

eliminar los riesgos tras la investigación de un accidente ocurrido en la 

escalera de la Facultad, ¿según el SIGSSMA (Sistema Integrado de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente) quién será el responsable de proponer 

la asignación de dotación presupuestaria para acometerlas? 

a) El Director del Servicio de Salud y Prevención. 

b) La Unidad Técnica de infraestructuras. 

c) El/la Decano/a del Centro. 

d) El/la Administrador/a del Centro. 

 
55. Según el procedimiento  “P15 Evaluación de Riesgos Laborales” de la UGR, 

¿el personal encargado de ejecutar las medidas preventivas, a través de 

qué aplicación informática del SSP debe hacer el seguimiento de las 

mismas? 

a) PRISMA 

b) SEHTRA. 

c) INTEGRA. 

d) MEDTRA. 

 

56. Atendiendo al RD 486/97, la anchura mínima de las puertas exteriores y 

pasillos del Centro deberá ser… 

a) de 1 m. y de 0,80 respectivamente. 

b) de al menos 1 m. 

c) de 0,80 m. en ambos casos. 

d) de 0,80 y 1 m. respectivamente. 

 

 

 

 



15 

 

57. Atendiendo al RD 393/2007, ¿El contenido mínimo del Plan de 

Autoprotección se compone de?:  

a) 9 capítulos y 3 anexos. 

b) 10 capítulos y 4 anexos. 

c) 9 capítulos y 2 anexos. 

d) 10 capítulos y 3 anexos. 

 

58. Atendiendo a la guía técnica del 486/97, se deben de señalizar las puertas 

que existan en los recorridos de evacuación. Según esto, en un despacho 

de 30 metros cuadrados, ¿se debe de señalizar por dentro con el rótulo de 

salida?  

a) Si en todo caso. 

b) Siempre y cuando haya al menos 2 puestos de trabajo. 

c) No al tener menos de 50 metros cuadrados. 

d) Nunca se señaliza por dentro la puerta de un despacho. 

 

59. Durante la inspección, se detecta que hay una plantilla de 15 personas del 

colectivo de limpieza, los cuales han solicitado la asistencia del técnico de 

prevención para que le asesoremos sobre la necesidad de la instalación de 

duchas. En aplicación de la guía técnica del RD 486/97. 

a) Le corresponden una ducha por cada 10 trabajadores o fracción que finalicen 

su jornada simultáneamente. 

b) Le corresponden una ducha por cada 15 trabajadores o fracción que finalicen 

su jornada simultáneamente. 

c) Nunca hay que instalar duchas para el personal de limpieza por las 

características de su puesto de trabajo. 

d) Siempre hay que instalar al menos 3 duchas. 

 

60. En el Centro tenemos una plantilla de 30 mujeres y de 40 hombres, 

atendiendo a la guía técnica del RD 486/97, ¿Cuál será la dotación de 

retretes y urinarios? 

a) Al menos 4 inodoros femeninos, y  2 retretes y un urinario para los hombres. 

b) Al menos 2 inodoros femeninos, y  2 retretes y 2 urinarios para los hombres. 

c) Al menos 3 inodoros femeninos, y  2 retretes y 3 urinarios para los hombres. 

d) Al menos 2 inodoros femeninos, y  3 retretes y 3 urinarios para los hombres. 

 


